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Funk-Electronic Piciorgros GmbH . Claudiastr. 5 . D-51149 Köln-Porz

Funk-Electronic Piciorgros GmbH 

GSM-Baugruppen 

T E L E F A X (?? Seiten) an:

Fa.: 

________________________

z.Hd.: 
________________________

Anfrage:
________________________

Köln-Porz, den 00.00.2007

Ihre Anfrage: 
Ausschreibung für den nichtöffentlichen Datenfunk

Projekt: 

Sehr geehrte Damen und Herren,

beiliegend finden Sie die geforderten Unterlagen und Preise zum oben genannten Projekt. Für Rückfragen diesbezüglich können Sie uns unter 02203 911770 oder 0172 249 0191 gerne zurückrufen, oder unsere Homepage im Internet unter: www.piciorgros.com 
besuchen.

Hinweise: 

Die im Anhang genannten Preise sind unsere Industrie Nettopreise für Mengen unter 10 Stk. je Abruf, auf die wir Ihnen bereits den Industrierabatt gewährt haben. 

Sollten Sie größere Mengen benötigen, so  können wir Ihnen gerne unsere Staffelpreise mitteilen,

mit freundlichen Grüßen

Funk-Electronic Piciorgros GmbH

1.01.01 GSM-2110/DA1

Funktion:



GSM-Störmelder, GSM-Fernwirksystem, 

GSM-Datenlogger und Logikfunktionen

Frequenzbereich:


Triband

Binäreingänge:



16 Binäreingänge, potentialfrei






- acht mit Zusatzfunktion Betriebsstundenzähler (16 Bit)






- acht mit Zusatzfunktion Ereigniszähler (16 Bit)

Binärausgänge:



acht PNP-Ausgänge, potentialfrei

Analogeingänge:


vier potentialgetrennte Eingänge,  je 12 Bit Auflösung, 

0-20mA, 4-20mA, 0-10V 

SMS-Störmeldungen:




- Binäreingänge
16 Meldeblöcke mit logischen Verknüpfungen konfigurierbar

- Analogeingänge


je Analogeingang Minwert, Maxwert

- Meldetexte



16 frei programmierbare Texte für die Binäreingänge

4 frei programmierbare Texte für die Analogeingänge

- Gerät OK-Meldung:


frei programmierbarer Meldetext und Meldezeit

- Systemmeldungen


Loggpuffer 80% gefüllt, System-Reset

Protokoll Logger:


Protokolldaten mit 600 Einträgen

Ereignislogger:



16-Kanal Ereignislogger mit bis zu 6500 Logg-Einträgen

SMS-Logger:



Automatischer zeitgesteuerter Logger 

Gerätesteuerung:


über SMS-Befehle






über Onlineverbindung und der Software "WinGSM"

Datenabfrage:



über SMS-Befehle






über Onlineverbindung und der Software "WinGSM"

Datenübertragung zu SPS:

über RS-232 oder RS-485-Schnittstelle


Sonderfunktion:


Punkt-zu-Punkt Verbindung zwischen zwei Geräten






TxRDY-Ausgang für Sicherheitsanwendungen






ATS-Funktion zur automatischen Zeitsynchronisation






Skalierung der Messwerte auch bei der SMS-Abfrage

Feldstärkeanzeige:


LED-Balkenanzeige am Funkgerät
Betriebsspannung:


12-24 Volt DC +/- 20%

Gehäuse:



für DIN-Schienenmontage

Kostenloses Zubehör:


WinGSM Konfigurationssoftware

Fabrikat Funkgerät:


Funk-Electronic Piciorgros GmbH
Typ:




GSM-2110/DA1

Preis:




Euro 1040,- je Stk.

1.01.02 GSM-2110/DA2

Funktion:



GSM-Störmelder, GSM-Fernwirksystem, 

GSM-Datenlogger und Logikfunktionen

Frequenzbereich:


Triband

Binäreingänge:



16 Binäreingänge, potentialfrei






- acht mit Zusatzfunktion Betriebsstundenzähler (16 Bit)






- acht mit Zusatzfunktion Ereigniszähler (16 Bit)

Binärausgänge:



acht PNP-Ausgänge, potentialfrei

SMS-Störmeldungen:




- Binäreingänge
16 Meldeblöcke mit logischen Verknüpfungen konfigurierbar

- Meldetexte



16 frei programmierbare Texte für die Binäreingänge

- Gerät OK-Meldung:


frei programmierbarer Meldetext und Meldezeit

- Systemmeldungen


Loggpuffer 80% gefüllt, System-Reset

Protokoll Logger:


Protokolldaten mit 600 Einträgen

Ereignislogger:



16-Kanal Ereignislogger mit 6500 Einträgen

SMS-Logger:



Automatischer zeitgesteuerter Logger 

Gerätesteuerung:


über SMS-Befehle






über Onlineverbindung und der Software "WinGSM"

Datenabfrage:



über SMS-Befehle






über Onlineverbindung und der Software "WinGSM"

Datenübertragung zu SPS:

über RS-232 oder RS-485-Schnittstelle


Sonderfunktion:


Punkt-zu-Punkt Verbindung zwischen zwei Geräten






TxRDY-Ausgang für Sicherheitsanwendungen






ATS-Funktion zur automatischen Zeitsynchronisation

Feldstärkeanzeige:


LED-Balkenanzeige am Funkgerät
Betriebsspannung:


12-24 Volt DC +/- 20%

Gehäuse:



für DIN-Schienenmontage

Kostenloses Zubehör:


WinGSM Konfigurationssoftware

Fabrikat Funkgerät:


Funk-Electronic Piciorgros GmbH
Typ:




GSM-2110/DA2

Preis:




Euro 820,- je Stk.

1.01.03 GSM-2110/DA3

Funktion:



GSM-Störmelder, GSM-Fernwirksystem, 

GSM-Datenlogger und Logikfunktionen

Frequenzbereich:


Triband

Binäreingänge:



16 Binäreingänge, potentialfrei






- acht mit Zusatzfunktion Betriebsstundenzähler (16 Bit)






- acht mit Zusatzfunktion Ereigniszähler (16 Bit)

Binärausgänge:



16 PNP-Ausgänge, potentialfrei

SMS-Störmeldungen:




- Binäreingänge
16 Meldeblöcke mit logischen Verknüpfungen konfigurierbar

- Meldetexte



16 frei programmierbare Texte für die Binäreingänge

- Gerät OK-Meldung:


frei programmierbarer Meldetext und Meldezeit

- Systemmeldungen


Loggpuffer 80% gefüllt, System-Reset

Protokoll Logger:


Protokolldaten mit 600 Einträgen

Ereignislogger:



16-Kanal Ereignislogger mit 6500 Einträgen

SMS-Logger:



Automatischer zeitgesteuerter Logger 

Gerätesteuerung:


über SMS-Befehle






über Onlineverbindung und der Software "WinGSM"

Datenabfrage:



über SMS-Befehle






über Onlineverbindung und der Software "WinGSM"

Datenübertragung zu SPS:

über RS-232 oder RS-485-Schnittstelle


Sonderfunktion:


Punkt-zu-Punkt Verbindung zwischen zwei Geräten






TxRDY-Ausgang für Sicherheitsanwendungen






ATS-Funktion zur automatischen Zeitsynchronisation

Feldstärkeanzeige:


LED-Balkenanzeige am Funkgerät
Betriebsspannung:


12-24 Volt DC +/- 20%

Gehäuse:



für DIN-Schienenmontage

Kostenloses Zubehör:


WinGSM Konfigurationssoftware

Fabrikat Funkgerät:


Funk-Electronic Piciorgros GmbH
Typ:




GSM-2110/DA3

Preis:




Euro 970,- je Stk.

1.02.01 GSM-4110/DA1

Funktion:
GSM-Störmelder, GSM-Fernwirksystem, GSM-Datenlogger und Logikfunktionen mit integrierter MicroSPS „PicoLogo“

Frequenzbereich:


Triband

Binäreingänge:



16 Binäreingänge, potentialfrei






- acht mit Zusatzfunktion Betriebsstundenzähler (16 Bit)






- acht mit Zusatzfunktion Ereigniszähler (16 Bit)

Binärausgänge:



acht PNP-Ausgänge, potentialfrei

Analogeingänge:


vier potentialgetrennte Eingänge,  je 12 Bit Auflösung, 

0-20mA, 4-20mA, 0-10V 
SMS-Störmeldungen:




- Binäreingänge
16 Meldeblöcke mit logischen Verknüpfungen konfigurierbar

- Analogeingänge


je Analogeingang Minwert, Maxwert

- Meldetexte



16 frei programmierbare Texte für die Binäreingänge

4 frei programmierbare Texte für die Analogeingänge

- Gerät OK-Meldung:


frei programmierbarer Meldetext und Meldezeit

- Systemmeldungen


Loggpuffer 80% gefüllt, System-Reset

Protokoll Logger:


Protokolldaten mit 600 Einträgen

Ereignislogger:



16-Kanal Ereignislogger mit bis zu 6500 Logg-Einträgen

SMS-Logger:



Automatischer zeitgesteuerter Logger 

Gerätesteuerung:


über SMS-Befehle






über Onlineverbindung und der Software "WinGSM"

Datenabfrage:



über SMS-Befehle






über Onlineverbindung und der Software "WinGSM"

Datenübertragung zu SPS:

über RS-232 oder RS-485-Schnittstelle


Sonderfunktion:


Punkt-zu-Punkt Verbindung zwischen zwei Geräten






TxRDY-Ausgang für Sicherheitsanwendungen






ATS-Funktion zur automatischen Zeitsynchronisation






Skalierung der Messwerte auch bei der SMS-Abfrage






Integrierte Micro-SPS

Feldstärkeanzeige:


LED-Balkenanzeige am Funkgerät
Betriebsspannung:


12-24 Volt DC +/- 20%

Gehäuse:



für DIN-Schienenmontage

Kostenloses Zubehör:


WinGSM Konfigurationssoftware

Fabrikat Funkgerät:


Funk-Electronic Piciorgros GmbH
Typ:




GSM-4110/DA1

Preis:




Euro 1190,- je Stk.

1.02.02 GSM-4110/DA2

Funktion:



GSM-Störmelder, GSM-Fernwirksystem, 

GSM-Datenlogger und Logikfunktionen

mit integrierter MicroSPS „PicoLogo“

Frequenzbereich:


Triband

Binäreingänge:



16 Binäreingänge, potentialfrei






- acht mit Zusatzfunktion Betriebsstundenzähler (16 Bit)






- acht mit Zusatzfunktion Ereigniszähler (16 Bit)

Binärausgänge:



acht PNP-Ausgänge, potentialfrei

SMS-Störmeldungen:




- Binäreingänge
16 Meldeblöcke mit logischen Verknüpfungen konfigurierbar

- Meldetexte



16 frei programmierbare Texte für die Binäreingänge

- Gerät OK-Meldung:


frei programmierbarer Meldetext und Meldezeit

- Systemmeldungen


Loggpuffer 80% gefüllt, System-Reset

Protokoll Logger:


Protokolldaten mit 600 Einträgen

Ereignislogger:



16-Kanal Ereignislogger mit 6500 Einträgen

SMS-Logger:



Automatischer zeitgesteuerter Logger 

Gerätesteuerung:


über SMS-Befehle






über Onlineverbindung und der Software "WinGSM"

Datenabfrage:



über SMS-Befehle






über Onlineverbindung und der Software "WinGSM"

Datenübertragung zu SPS:

über RS-232 oder RS-485-Schnittstelle


Sonderfunktion:


Punkt-zu-Punkt Verbindung zwischen zwei Geräten






TxRDY-Ausgang für Sicherheitsanwendungen






ATS-Funktion zur automatischen Zeitsynchronisation






Integrierte Micro-SPS

Feldstärkeanzeige:


LED-Balkenanzeige am Funkgerät
Betriebsspannung:


12-24 Volt DC +/- 20%

Gehäuse:



für DIN-Schienenmontage

Kostenloses Zubehör:


WinGSM Konfigurationssoftware

Fabrikat Funkgerät:


Funk-Electronic Piciorgros GmbH
Typ:




GSM-4110/DA2

Preis:




Euro 970,- je Stk.

1.02.03 GSM-4110/DA3

Funktion:



GSM-Störmelder, GSM-Fernwirksystem, 

GSM-Datenlogger und Logikfunktionen

mit integrierter MicroSPS „PicoLogo“

Frequenzbereich:


Triband

Binäreingänge:



16 Binäreingänge, potentialfrei






- acht mit Zusatzfunktion Betriebsstundenzähler (16 Bit)






- acht mit Zusatzfunktion Ereigniszähler (16 Bit)

Binärausgänge:



16 PNP-Ausgänge, potentialfrei

SMS-Störmeldungen:




- Binäreingänge
16 Meldeblöcke mit logischen Verknüpfungen konfigurierbar

- Meldetexte



16 frei programmierbare Texte für die Binäreingänge

- Gerät OK-Meldung:


frei programmierbarer Meldetext und Meldezeit

- Systemmeldungen


Loggpuffer 80% gefüllt, System-Reset

Protokoll Logger:


Protokolldaten mit 600 Einträgen

Ereignislogger:



16-Kanal Ereignislogger mit 6500 Einträgen

SMS-Logger:



Automatischer zeitgesteuerter Logger 

Gerätesteuerung:


über SMS-Befehle






über Onlineverbindung und der Software "WinGSM"

Datenabfrage:



über SMS-Befehle






über Onlineverbindung und der Software "WinGSM"

Datenübertragung zu SPS:

über RS-232 oder RS-485-Schnittstelle


Sonderfunktion:


Punkt-zu-Punkt Verbindung zwischen zwei Geräten






TxRDY-Ausgang für Sicherheitsanwendungen






ATS-Funktion zur automatischen Zeitsynchronisation






Integrierte Micro-SPS

Feldstärkeanzeige:


LED-Balkenanzeige am Funkgerät
Betriebsspannung:


12-24 Volt DC +/- 20%

Gehäuse:



für DIN-Schienenmontage

Kostenloses Zubehör:


WinGSM Konfigurationssoftware

Fabrikat Funkgerät:


Funk-Electronic Piciorgros GmbH
Typ:




GSM-4110/DA3

Preis:




Euro 1060,- je Stk.

Zubehör für GSM-Funkbaugruppen (Hardware)

Position:
Typ:

Funktion:






EURO je Stk:

	1.02.01
	GSM-ATS
	Automatische Synchronisation der Uhrzeit am GSM Netz


	100,-

	1.02.02
	NTA-230A
	Spannungsversorgung für 230 VAC mit Anschluss für Notstrom-Akku


	160,-

	1.02.03
	Akku 12V7,2Ah


	Trockenakku 12 Volt, 7Ah für das NTA-230/A
	28,-

	1.02.04
	GSM-ANT01
	GSM-Geräteantenne mit TNC-Anschluss für das direkte Aufstecken auf das Gerät


	23,-

	1.02.05
	GSM-ANT13
	Professionelle GSM- Magnethaftantenne mit Magnetfuß d=7 cm
	65,-

	1.02.06
	GSM-ANT21
	Feststationsantenne 2dB mit Montagewinkel und 5m Anschlusskabel 
	38,-


	1.02.07
	TNC-FME(W)


	TNC Winkeladapter mit FME-Anschluss
	7,-

	1.02.08
	FME-RG58-FME-03
	FME-RG58-FME Kabel, Länge 3m
	7,50


Zubehör für GSM-Funkbaugruppen (Software)

	1.03.01
	WinGSM


	Konfigurationssoftware für das GSM-2110
	000,- 

	1.03.05
	WinGSMpro5


	Konfigurationssoftware, Lizenz bis 5 Geräte
	150,-

	1.03.10
	WinGSMpro10


	Konfigurationssoftware, Lizenz bis 10 Geräte
	250,-

	1.03.25
	WinGSMpro25


	Konfigurationssoftware, Lizenz bis 25 Geräte
	450,-

	1.03.50
	WinGSMpro50


	Konfigurationssoftware, Lizenz bis 50 Geräte
	750,-

	
	
	
	

	1.04.10
	WinGSM-Server10


	Auslese- und Protokolliersoftware für bis zu 10 GSM-Störmelder
	1200,-

	1.04.25
	WinGSM-Server25


	Auslese- und Protokolliersoftware für bis zu 25 GSM-Störmelder
	1750,-

	1.04.50
	WinGSM-Server50
	Auslese- und Protokolliersoftware für bis zu 50 GSM-Störmelder
	2600,-


Liefer- und Zahlungsbedingungen:

Alle genannten Preise verstehen sich ohne Montage, zuzüglich Porto und Verpackung, und der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Zahlungsziel ist 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

Gewährleistung: 12 Monate

Bei Erstaufträgen bitten wir um Vorkasse oder um eine Lieferung per NN.

Es gelten, soweit nicht anders schriftlich vereinbart, unsere Liefer- und Zahlungs​bedingungen, die Sie auf unserer Homepage www.piciorgros.com unter "wir über uns" einsehen können.













Anschrift: 
Bankverbindung: 
Tel: 
02203 911 770 
Geschäftsführer: 
Ust. Ident-Nr.

Claudiastr. 5 
Stadtsparkasse Köln 
Fax: 
02203 913 006 
Dipl.-Ing. Michael D. Piciorgros 
DE 812452161

D-51149 Köln-Porz 
BLZ: 
370 501 98
www.piciorgros.com 
Dipl.-Ing. Petra Piciorgros
Amtsgericht Köln

KTO: 1000042760 


info@piciorgros.com 

HRB 30112
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