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Funk-Electronic Piciorgros GmbH . Claudiastr. 5 . D-51149 Köln-Porz

Funk-Electronic Piciorgros GmbH 

Ausschreibungstexte 12.2007

T E L E F A X (?? Seiten) an:

Fa.: 

________________________

z.Hd.: 
________________________

Anfrage:
________________________

Ihre Anfrage: 
Ausschreibung für TETRA Datenfunk-Netzwerke
Projekt: 

Sehr geehrte Damen und Herren,

beiliegend finden Sie die geforderten Unterlagen und Preise zum oben genannten Projekt. Für Rückfragen diesbezüglich können Sie uns unter 02203 911770 oder 0172 249 0191 gerne zurückrufen, oder unsere Homepage im Internet unter: www.piciorgros.com 
besuchen.

Hinweise: 

1. Auf alle Geräte der Baureihen TRM und RTU erhalten Sie einen Industrie​rabatt von 20%, das Zubehör wird netto in Rechnung gestellt.

2. Bitte beachten Sie, dass die Antennenmasten und Antenne nicht in diesem Angebot enthalten sind.

mit freundlichen Grüßen

Funk-Electronic Piciorgros GmbH

TRM-710.200TZ
TETRA Zentralstation mit 2 seriellen Schnittstellen

Funktion:
TETRA Funkmodem Zentralstation 
Sendeleistung:



Pout  1W
Schnittstellen:



2 voneinander unabhängige Schnittstellen mit 

RS-232 oder RS-485 / RS-422

Protokolle:
3964R


Timeout

MoP 

Modbus-RTU 

Transparent mit Routing

CTS-gesteuert

Montiormodus für Funkdatenverkehr

Feldstärkeanzeige:



LED-Balkenanzeige am Funkgerät
Betriebsspannung:



12-24 Volt DC +/- 20%

Gehäuseart:




für DIN-Schienenmontage

Temperaturbereich:


-20 Grad C bis +70 Grad C

Typ:





TRM-710.200TZ
Preis:





Euro 1.600,-

TRM-710.200T
TETRA Unterstation mit 2 seriellen Schnittstellen

Funktion:
TETRA Funkmodem

max. Sendeleistung:


Pout  bis 1W

Schnittstellen:



2 voneinander unabhängige Schnittstellen mit 

RS-232 oder RS-485 / RS-422

Protokolle:
3964R


Timeout

MoP 

Modbus-RTU 

Transparent mit Routing

CTS-gesteuert

Montiormodus für Funkdatenverkehr

Feldstärkeanzeige:



LED-Balkenanzeige am Funkgerät
Betriebsspannung:



12-24 Volt DC +/- 20%

Gehäuseart:




für DIN-Schienenmontage

Temperaturbereich:


-20 Grad C bis +70 Grad C

Typ:





TRM-710.200T
Preis:





Euro 1.350,-

RTU-710.200T/DA1U

Funkfernwirk-Unterstation für TETRA Funknetze mit binären und analogen E/A

Funktion:




TETRA Funkmodem Unterstation

max. Sendeleistung:


Pout  bis 1W

Binäreingänge:



16 Binäreingänge, potentialfrei







- 8 mit Zusatzfunktion Betriebsstundenzähler







- 8 mit Zusatzfunktion Ereigniszähler







- 2 Impulseingänge (Option)
Binärausgänge:



8 PNP-Ausgänge, potentialfrei

Analogeingänge:



4,  je 12 Bit Auflösung 0-10V, 0/4-20mA

Erweiterungsport:



für bis zu 16 E/A-Zusatzmodule


Feldstärkeanzeige:



LED-Balkenanzeige am Funkgerät
Betriebsspannung:



12-24 Volt DC +/- 20%

Gehäuseart:




für DIN-Schienenmontage

Temperaturbereich:


-20 Grad C bis +70 Grad C

Typ:





RTU-710.200T/DA1U

Preis:





Euro 1.460,-

RTU-710.200T/PL1U

Funkfernwirk-Unterstation für TETRA Funknetze mit binären und analogen E/A 

und integrierter SPS-Funktionalität PicoLogo
Funktion:




TETRA Funkmodem Unterstation

max. Sendeleistung:


Pout  bis 1W
Binäreingänge:



16 Binäreingänge, potentialfrei







- 8 mit Zusatzfunktion Betriebsstundenzähler







- 8 mit Zusatzfunktion Ereigniszähler







- 2 Impulseingänge (Option)
Binärausgänge:



8 PNP-Ausgänge, potentialfrei

Analogeingänge:



4,  je 12 Bit Auflösung 0-10V, 0/4-20mA

Steuerfunktionen:


Integrierte Micro-SPS Funktionen PicoLogo
Erweiterungsport:



für bis zu 16 E/A-Zusatzmodule


Feldstärkeanzeige:



LED-Balkenanzeige am Funkgerät
Betriebsspannung:



12-24 Volt DC +/- 20%

Gehäuseart:




für DIN-Schienenmontage

Temperaturbereich:


-20 Grad C bis +70 Grad C

Typ:





RTU-710.200T/PL1U

Preis:





Euro 1.610,-

RTU-710.200T/DA2U

Funkfernwirk-Unterstation für TETRA Funknetze mit binären und analogen E/A

Funktion:




TETRA Funkmodem Unterstation

max. Sendeleistung:


Pout  bis 1W 
Binäreingänge:



16 Binäreingänge, potentialfrei







- 8 mit Zusatzfunktion Betriebsstundenzähler






- 8 mit Zusatzfunktion Ereigniszähler







- 2 Impulseingänge (Option)
Binärausgänge:



8 PNP-Ausgänge, potentialfrei

Erweiterungsport:



für bis zu 16 E/A-Zusatzmodule



Feldstärkeanzeige:



LED-Balkenanzeige am Funkgerät
Betriebsspannung:



12-24 Volt DC +/- 20%

Gehäuseart:




für DIN-Schienenmontage

Temperaturbereich:


-20 Grad C bis +70 Grad C

Typ:





RTU-710.200T/DA2U
Preis:





Euro 1.260,-

RTU-710.200T/PL2U

Funkfernwirk-Unterstation für TETRA Funknetze mit binären E/A

und integrierter SPS-Funktionalität PicoLogo
Funktion:




Funkmodem Unterstation

max. Sendeleistung:


Pout  bis 1W

Binäreingänge:



16 Binäreingänge, potentialfrei

Binärausgänge:



8 PNP-Ausgänge, potentialfrei

Erweiterungsport:



für bis zu 16 E/A-Zusatzmodule



Steuerfunktionen:


Integrierte Micro-SPS Funktionen PicoLogo
Feldstärkeanzeige:



LED-Balkenanzeige am Funkgerät
Betriebsspannung:



12-24 Volt DC +/- 20%

Gehäuseart:




für DIN-Schienenmontage

Temperaturbereich:


-20 Grad C bis +70 Grad C

Typ:





RTU-710.200T/PL2U
Preis:





Euro 1.410,-

RTU-710.200T/DA3U

Funkfernwirk-Unterstation für TETRA Funknetze mit binären und analogen E/A

Funktion:




Funkmodem Unterstation

max. Sendeleistung:


Pout  bis 1W

Binäreingänge:



16 Binäreingänge, potentialfrei

Binärausgänge:



16 PNP-Ausgänge, potentialfrei

Erweiterungsport:



für bis zu 16 E/A-Zusatzmodule



Feldstärkeanzeige:



LED-Balkenanzeige am Funkgerät
Betriebsspannung:



12-24 Volt DC +/- 20%

Gehäuseart:




für DIN-Schienenmontage

Temperaturbereich:


-20 Grad C bis +70 Grad C

Typ:





RTU-710.200T/DA3U
Preis:





Euro 1.390,-

RTU-710.200T/PL3U

Funkfernwirk-Unterstation für den TETRA Funknetze binären E/A

und integrierter SPS-Funktionalität PicoLogo
Funktion:




Funkmodem Unterstation

max. Sendeleistung:


Pout  bis 1W

Frequenzbereich:



440 - 470 MHz

Binäreingänge:



16 Binäreingänge, potentialfrei

Binärausgänge:



16 PNP-Ausgänge, potentialfrei

Erweiterungsport:



für bis zu 16 E/A-Zusatzmodule



Steuerfunktionen:


Integrierte Micro-SPS Funktionen PicoLogo
Feldstärkeanzeige:



LED-Balkenanzeige am Funkgerät
Betriebsspannung:



12-24 Volt DC +/- 20%

Gehäuseart:




für DIN-Schienenmontage

Temperaturbereich:


-20 Grad C bis +70 Grad C

Typ:





RTU-710.200T/PL3U
Preis:





Euro 1.540,-

PEM-Erweiterungsmodule
Position:
Typ:



Funktion:



EURO/Stk:

1.12.01
PEM-16 DI


Erweiterung 16 Eingänge

195,-

1.12.02
PEM-32 DI


Erweiterung 32 Eingänge

295,-

1.12.03
PEM-16 DO

Erweiterung 16 Ausgänge PNP

235,-

1.12.04
PEM-32 DO

Erweiterung 32 Ausgänge PNP

335,-

1.12.05
EM-UCL-08DO.R1
Erweiterung 8 Ausgänge Relais
255,-

1.12.06
PEM-16DIO

Erweiterung 16 binäre Eingänge







und 16 binäre Ausgänge


335.-

1.12.07
PEM-08.AI


Erweiterung 8 analoge Eingänge
460,-

1.12.08
EM-UCL-04.AO.D1
Erweiterung 4 analoge Ausgänge
585,-

1.12.09
PEM-NT 24


Netzteil für Erweiterungsmodule
175,-

Wichtiger Hinweis:

PEM-Module haben eine Versorgungsmöglichkeit für 24V DC!

EM-UCL-Module benötigen zwingend eine 12V-Versorgungsspannung über den Local Bus. Wird das Funkgerät, an dem diese Module angeschlossen sind, mit 12 Volt betrieben, werden die Module über das Gerät versorgt. Andernfalls ist das Netzteil PEM-NT24 nötig, um diesen Modulen die benötigte Spannung zur Verfügung zu stellen.

Bei Versorgung des Funkgeräts mit 12V oder typenreiner Verwendung von PEM-Modulen ist kein Netzteil PEM-NT24 notwendig.

Bei Versorgung des Funkgeräts mit mehr als 14 Volt ist ein Netzteil PEM-NT24 notwendig, sobald auch nur ein Erweiterungsmodul EM-UCL angeschlossen vorhanden ist!













Anschrift: 
Bankverbindung: 
Tel: 
02203 911 770 
Geschäftsführer: 
Ust. Ident-Nr.

Claudiastr. 5 
Stadtsparkasse Köln 
Fax: 
02203 913 006 
Dipl.-Ing. Michael D. Piciorgros 
DE 812452161

D-51149 Köln-Porz 
BLZ: 
370 501 98
www.piciorgros.com 
Dipl.-Ing. Petra Piciorgros
Amtsgericht Köln

KTO: 1000042760 


info@piciorgros.com 

HRB 30112
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