[image: image1.wmf]
Funk-Electronic Piciorgros GmbH . Claudiastr. 5 . D-51149 Köln-Porz

Funk-Electronic Piciorgros GmbH 

Ausschreibungstexte 12.2007

T E L E F A X (?? Seiten) an:

Fa.: 

________________________

z.Hd.: 
________________________

Anfrage:
________________________

Ihre Anfrage: 
Ausschreibung für den nichtöffentlichen Datenfunk

Projekt: 

Sehr geehrte Damen und Herren,

beiliegend finden Sie die geforderten Unterlagen und Preise zum oben genannten Projekt. Für Rückfragen diesbezüglich können Sie uns unter 02203 911770 oder 0172 249 0191 gerne zurückrufen, oder unsere Homepage im Internet unter: www.piciorgros.com 
besuchen.

Hinweise: 

1. Auf alle Geräte der Baureihen TRM-710, RTU-710 erhalten Sie einen Industrie​rabatt von 20%, das Zubehör wird netto in Rechnung gestellt.

2. Bitte beachten Sie, dass die Antennenmasten nicht in diesem Angebot enthalten sind.

mit freundlichen Grüßen

Funk-Electronic Piciorgros GmbH

Allgemeine Information zum nichtöffentlichen Datenfunk

Für Telemetrie-, Alarmierungs- und Fernwirkanwendungen wie zum Beispiel im Wasser und Abwasserbereich, sowie bei der Energieversorgung etc., dürfen in Deutschland auf bestimmten Frequenzen im 448 MHz Bereich Funkverbindungen zwischen ortsfesten und /oder mobilen Funkanlagen betrieben werden. Diese Frequenzen sind gebühren​pflichtig, müssen also bei der RegTP beantragt, und von ihr koordiniert werden, bei gemeinnützigen Anwendungen kann ein Antrag auf Befreiung von den laufenden Gebühren gestellt werden.

Um diese Funktechnik einer möglichst großen Anzahl von Anwendern verfügbar zu machen, wird jedem Nutzer eine Frequenz anteilig in Form eines zyklisch wieder​kehrenden Zeit​schlitzes von 6 Sekunden je Minute, zugeteilt. Je nach Ausbaustufe des Funknetzes können dabei auch mehrere Zeitschlitze von der RegTP genehmigt werden.

Die generellen Vorteile des Datenfunks sind:

· Störungsfreie Funkkanäle durch die Koordination der Regulierungsbehörde für Post und Telekommunikation

· Eine quasi kontinuierlich verfügbare Funkstrecke

· Hohe Funkreichweiten durch Sendeleistungen von bis zu 6 Watt

· Unbegrenzt viele Funktransferzyklen ohne zusätzliche Gebühren

· Geringe laufende Kosten von ca. Euro 12,- im Jahr je Funkstation 

· Bei gemeinnützigen Anwendungen kann ein Antrag auf Befreiung von den laufenden Gebühren gestellt werden

Für diese Technik steht von Funk-Electronic Piciorgros GmbH eine ganze Palette von Funkgeräten zur Verfügung, die speziell für den Anlagenbau, die Industrie und die Automatisierung entwickelt wurden. Die besonderen Merkmale dieser Geräte sind:

· Gehäuse für die DIN-Schienenmontage

· An DIP-Schaltern oder über Funk einstellbare Sendeleistung

· Feldstärkeanzeige über ein LED-Display und über Registerfernabfrage

· Serielle Schnittstellen wahlweise RS-232 oder RS-485

· Alle parallele E/A und analoge E/A potentialgetrennt ausgeführt

· E/A-Geräte mit Registerstruktur

· Mehrere Protokolle über DIP-Schalter wählbar (3964R, Modbus-RTU, ASCII, Timeout, MoP, Volltransparent, Volltransparent CTS/RTS-gesteuert)

· Funkrelaisfunktion aller Geräte mit bis zu zwei Zwischenstationen 

1.01.01
Funkausleuchteinheit für den nöDatFu (Zeitschlitzfunk) 

Komplette Funkmesstechnik zum Ausleuchten der Funkversorgung von Funknetzen. Die Ausleuchtung erfolgt ohne PC/Laptop und ist für eine Versorgungsspannung von 12 Volt (Autoakku etc.) vorgesehen. Die Funkgeräte sind in der Leistung einstellbar, und eine Feldstärkeanzeige ermöglicht die Bewertung der Funkverfügbarkeit.

Bestehend aus:

· Ausleucht-Sendegerät ALT-800/Tx

· Ausleucht-Echogerät ALT-800/Rx

· 2 Rundstrahler 3dB

· 1 Magnethaftantenne

· 1 Tarnantenne

· alle Kabelsätze dazu

Mietpreis je Woche





Euro 500,- **

** Davon werden 300,- innerhalb eines Jahres beim Kauf von Funkbaugruppen gutgeschrieben

1.02.01

Anmeldeprozedur bei der RegTP

· Vorprüfung der Funkanlage bei der RegTP, 

· Berechnung der Antennenleitungsdämpfung, 

· Berechnung der benötigten Antennen,

· beistellen der notwendigen Messdiagramme, Karten sowie 

· Erledigung aller notwendigen Maß​nahmen 

zur Erreichung der Anmeldung bei der RegTP, 

Grundbetrag je Anmeldungen/Änderungen

Euro 100,-

1-5 
Stationen






Euro 25,- je Station

6-15 
Stationen






Euro 20,- je Station

16- 
Stationen






Euro 15,- je Station

1.3.3

TRM-710H/M

Funkfernwirk-Zentralstation für den nöDatFu mit serieller Schnittstelle

Funktion:
Funkmodemzentralstation mit integrierter Zeitschlitzsteuerung (DCF-77 Empfänger)

max. Sendeleistung:


Pout  bis 6W ERP

Frequenzbereich:



440 - 470 MHz

Schnittstelle:



RS-232 oder RS-485

Protokolle:
3964R 

ASCII 

MoP 

Modbus-RTU 

Transparent 
RTS/CTS-gesteuert

Feldstärkeanzeige:



LED-Balkenanzeige am Funkgerät
Betriebsspannung:



12-24 Volt DC +/- 20%

Gehäuseart:




für DIN-Schienenmontage

Temperaturbereich:


-20 Grad C bis +70 Grad C

Lieferumfang:



kpl. mit DCF-77 Antenne

Fabrikat Funkgerät:


Funk-Electronic Piciorgros GmbH
Typ:





TRM-710H/M

Preis:





Euro 1.600,-

1.03.01

TRM-710.200H/M

Funkfernwirk-Zentralstation für den nöDatFu mit 2 seriellen Schnittstellen

Funktion:
Funkmodemzentralstation mit integrierter Zeitschlitzsteuerung (DCF-77 Empfänger)

max. Sendeleistung:


Pout  bis 6W ERP

Frequenzbereich:



440 - 470 MHz

Schnittstellen:



2 voneinander unabhängige Schnittstellen mit 

RS-232 oder RS-485 / RS-422

Protokolle:
3964R


Timeout

MoP 

Modbus-RTU 

Transparent mit Routing

CTS-gesteuert

Montiormodus für Funkdatenverkehr

Feldstärkeanzeige:



LED-Balkenanzeige am Funkgerät
Betriebsspannung:



12-24 Volt DC +/- 20%

Gehäuseart:




für DIN-Schienenmontage

Temperaturbereich:


-20 Grad C bis +70 Grad C

Lieferumfang:



kpl. mit DCF-77 Antenne

Fabrikat Funkgerät:


Funk-Electronic Piciorgros GmbH
Typ:





TRM-710.200H/M

Preis:





Euro 1.600,-

1.04.01

TRM-710H/U

Funkfernwirk-Unterstation für den nöDatFu mit serieller Schnittstelle

Funktion:




Funkmodem als Unterstation

max. Sendeleistung:


Pout  bis 6W ERP

Frequenzbereich:



440 - 470 MHz

Schnittstelle:



RS-232 oder RS-485

Protokolle:
3964R 

ASCII 

MoP

Modbus-RTU

Transparent

Transparent RTS/CTS-gesteuert
Feldstärkeanzeige:



LED-Balkenanzeige am Funkgerät
Funk-Relaisbetrieb:


transparent über zwei Stationen

Betriebsspannung:



12-24 Volt DC +/- 20%

Gehäuseart:




für DIN-Schienenmontage

Temperaturbereich:


-20 Grad C bis +70 Grad C

Fabrikat Funkgerät:


Funk-Electronic Piciorgros GmbH
Typ:





TRM-710H/U

Preis:





Euro 1.350,-

1.04.02

TRM-710.200H

Funkfernwirk-Station für den nöDatFu mit 2 seriellen Schnittstellen

Funktion:
Funkmodem als Unterstation oder Zentralstation ohne DCF-Steuerung

max. Sendeleistung:


Pout  bis 6W ERP

Frequenzbereich:



440 - 470 MHz

Schnittstellen:



2 voneinander unabhängige Schnittstellen mit 

RS-232 oder RS-485 / RS-422

Protokolle:
3964R


Timeout

MoP 

Modbus-RTU 

Transparent mit Routing

CTS-gesteuert

Montiormodus für Funkdatenverkehr

Feldstärkeanzeige:



LED-Balkenanzeige am Funkgerät
Betriebsspannung:



12-24 Volt DC +/- 20%

Gehäuseart:




für DIN-Schienenmontage

Temperaturbereich:


-20 Grad C bis +70 Grad C

Lieferumfang:



kpl. mit DCF-77 Antenne

Fabrikat Funkgerät:


Funk-Electronic Piciorgros GmbH
Typ:





TRM-710.200H

Preis:





Euro 1.350,-

1.04.03

TRM-710H/PLS

Funkfernwirk-Unterstation für den nöDatFu mit serieller Schnittstelle für Parkleitsystem-Applikationen

Funktion:




Funkmodem als Unterstation

max. Sendeleistung:


Pout  bis 6W ERP

Frequenzbereich:



440 - 470 MHz

Schnittstelle:



RS-232 oder RS-485

Protokolle:




ADITECH






AEG MIS-1






SIEMENS PLC-2000

Transparent (TLS)
Transparent RTS/CTS-gesteuert (TLS)
Feldstärkeanzeige:



LED-Balkenanzeige am Funkgerät
Funk-Relaisbetrieb:


transparent über zwei Stationen

Besonderheiten:



Broadcast-Telegramme zur 

gleichzeitigen Ansteuerung mehrerer Schilder-

standorte

Betriebsspannung:



12-24 Volt DC +/- 20%

Gehäuseart:




für DIN-Schienenmontage

Temperaturbereich:


-20 Grad C bis +70 Grad C

Fabrikat Funkgerät:


Funk-Electronic Piciorgros GmbH
Typ:





TRM-710H/PLS

Preis:





Euro 1.350,-

1.05.01

RTU-710H/DA1U

Funkfernwirk-Unterstation für den nöDatFu mit binären und analogen E/A

Funktion:




Funkmodem als Unterstation

max. Sendeleistung:


Pout  bis 6W ERP

Frequenzbereich:



440 - 470 MHz

Binäreingänge:



16 Binäreingänge, potentialfrei







- 8 mit Zusatzfunktion Betriebsstundenzähler







- 8 mit Zusatzfunktion Ereigniszähler







- 2 Impulseingänge (Option)
Binärausgänge:



8 PNP-Ausgänge, potentialfrei

Analogeingänge:



4,  je 12 Bit Auflösung 0-10V, 0/4-20mA

Zusatzfunktion:



- Minwerterfassung







- Maxwerterfassung







- Mittelwertbildung
Erweiterungsport:



für bis zu 16 E/A-Zusatzmodule


Feldstärkeanzeige:



LED-Balkenanzeige am Funkgerät
Funk-Relaisbetrieb:


transparent über zwei Stationen
Betriebsspannung:



12-24 Volt DC +/- 20%

Gehäuseart:




für DIN-Schienenmontage

Temperaturbereich:


-20 Grad C bis +70 Grad C

Fabrikat Funkgerät:


Funk-Electronic Piciorgros GmbH
Typ:





RTU-710H/DA1U

Preis:





Euro 1.460,-

1.05.02

RTU-710H/PL1U

Funkfernwirk-Unterstation für den nöDatFu mit binären und analogen E/A 

und integrierter SPS-Funktionalität PicoLogo
Funktion:




Funkmodem als Unterstation

max. Sendeleistung:


Pout  bis 6W ERP

Frequenzbereich:



440 - 470 MHz

Binäreingänge:



16 Binäreingänge, potentialfrei







- 8 mit Zusatzfunktion Betriebsstundenzähler







- 8 mit Zusatzfunktion Ereigniszähler







- 2 Impulseingänge (Option)
Binärausgänge:



8 PNP-Ausgänge, potentialfrei

Analogeingänge:



4,  je 12 Bit Auflösung 0-10V, 0/4-20mA

Zusatzfunktion:



- Minwerterfassung







- Maxwerterfassung







- Mittelwertbildung
Steuerfunktionen:


Integrierte Micro-SPS Funktionen PicoLogo
Erweiterungsport:



für bis zu 16 E/A-Zusatzmodule


Feldstärkeanzeige:



LED-Balkenanzeige am Funkgerät
Funk-Relaisbetrieb:


transparent über zwei Stationen
Betriebsspannung:



12-24 Volt DC +/- 20%

Gehäuseart:




für DIN-Schienenmontage

Temperaturbereich:


-20 Grad C bis +70 Grad C

Fabrikat Funkgerät:


Funk-Electronic Piciorgros GmbH
Typ:





RTU-710H/PL1U

Preis:





Euro 1.610,-

1.06.01

RTU-710H/DA2U

Funkfernwirk-Unterstation für den nichtöffentlichen Datenfunk mit binären E/A

Funktion:




Funkmodem als Unterstation

max. Sendeleistung:


Pout  bis 6W ERP

Frequenzbereich:



440 - 470 MHz

Binäreingänge:



16 Binäreingänge, potentialfrei







- 8 mit Zusatzfunktion Betriebsstundenzähler






- 8 mit Zusatzfunktion Ereigniszähler







- 2 Impulseingänge (Option)
Binärausgänge:



8 PNP-Ausgänge, potentialfrei

Erweiterungsport:



für bis zu 16 E/A-Zusatzmodule



Feldstärkeanzeige:



LED-Balkenanzeige am Funkgerät
Funk-Relaisbetrieb:


transparent über zwei Stationen
Betriebsspannung:



12-24 Volt DC +/- 20%

Gehäuseart:




für DIN-Schienenmontage

Temperaturbereich:


-20 Grad C bis +70 Grad C

Fabrikat Funkgerät:


Funk-Electronic Piciorgros GmbH
Typ:





RTU-710H/DA2U
Preis:





Euro 1.260,-

1.06.02

RTU-710H/PL2U

Funkfernwirk-Unterstation für den nichtöffentlichen Datenfunk mit binären E/A

und integrierter SPS-Funktionalität PicoLogo
Funktion:




Funkmodem als Unterstation

max. Sendeleistung:


Pout  bis 6W ERP

Frequenzbereich:



440 - 470 MHz

Binäreingänge:



16 Binäreingänge, potentialfrei







- 8 mit Zusatzfunktion Betriebsstundenzähler






- 8 mit Zusatzfunktion Ereigniszähler







- 2 Impulseingänge (Option)
Binärausgänge:



8 PNP-Ausgänge, potentialfrei

Erweiterungsport:



für bis zu 16 E/A-Zusatzmodule



Steuerfunktionen:


Integrierte Micro-SPS Funktionen PicoLogo
Feldstärkeanzeige:



LED-Balkenanzeige am Funkgerät
Funk-Relaisbetrieb:


transparent über zwei Stationen
Betriebsspannung:



12-24 Volt DC +/- 20%

Gehäuseart:




für DIN-Schienenmontage

Temperaturbereich:


-20 Grad C bis +70 Grad C

Fabrikat Funkgerät:


Funk-Electronic Piciorgros GmbH
Typ:





RTU-710H/PL2U
Preis:





Euro 1.410,-

1.07.01

RTU-710H/DA3U

Funkfernwirk-Unterstation für den nichtöffentlichen Datenfunk mit binären E/A

Funktion:




Funkmodem als Unterstation

max. Sendeleistung:


Pout  bis 6W ERP

Frequenzbereich:



440 - 470 MHz

Binäreingänge:



16 Binäreingänge, potentialfrei







- 8 mit Zusatzfunktion Betriebsstundenzähler






- 8 mit Zusatzfunktion Ereigniszähler







- 2 Impulseingänge (Option)
Binärausgänge:



16 PNP-Ausgänge, potentialfrei

Erweiterungsport:



für bis zu 16 E/A-Zusatzmodule



Feldstärkeanzeige:



LED-Balkenanzeige am Funkgerät
Funk-Relaisbetrieb:


transparent über zwei Stationen
Betriebsspannung:



12-24 Volt DC +/- 20%

Gehäuseart:




für DIN-Schienenmontage

Temperaturbereich:


-20 Grad C bis +70 Grad C

Fabrikat Funkgerät:


Funk-Electronic Piciorgros GmbH
Typ:





RTU-710H/DA3U
Preis:





Euro 1.390,-

1.07.02

RTU-710H/PL3U

Funkfernwirk-Unterstation für den nichtöffentlichen Datenfunk mit binären E/A

und integrierter SPS-Funktionalität PicoLogo
Funktion:




Funkmodem als Unterstation

max. Sendeleistung:


Pout  bis 6W ERP

Frequenzbereich:



440 - 470 MHz

Binäreingänge:



16 Binäreingänge, potentialfrei







- 8 mit Zusatzfunktion Betriebsstundenzähler






- 8 mit Zusatzfunktion Ereigniszähler







- 2 Impulseingänge (Option)
Binärausgänge:



16 PNP-Ausgänge, potentialfrei

Erweiterungsport:



für bis zu 16 E/A-Zusatzmodule



Steuerfunktionen:


Integrierte Micro-SPS Funktionen PicoLogo
Feldstärkeanzeige:



LED-Balkenanzeige am Funkgerät
Funk-Relaisbetrieb:


transparent über zwei Stationen
Betriebsspannung:



12-24 Volt DC +/- 20%

Gehäuseart:




für DIN-Schienenmontage

Temperaturbereich:


-20 Grad C bis +70 Grad C

Fabrikat Funkgerät:


Funk-Electronic Piciorgros GmbH
Typ:





RTU-710H/PL3U
Preis:





Euro 1.540,-

1.08.01

RTU-710H/DA1M

Funkfernwirk-Masterstation für den nöDatFu mit binären und analogen E/A

für Punkt-zu-Punkt Verbindungen

Funktion:




Funkmodem als Masterstation mit integrierter

Zeitschlitzsteuerung (DCF-77 Empfänger)

max. Sendeleistung:


Pout bis 6W ERP

Frequenzbereich:



440 - 470 MHz

Binäreingänge:



16 Binäreingänge, potentialfrei

Binärausgänge:



8 PNP-Ausgänge, potentialfrei







- optional 1 Impulsausgang
Analogeingänge:



4, je 12 Bit Auflösung 0-10V, 0/4-20mA

Erweiterungsport:



für bis zu 16 E/A-Zusatzmodule


Feldstärkeanzeige:



LED-Balkenanzeige am Funkgerät
Betriebsspannung:



12-24 Volt DC +/- 20%

Gehäuseart:




für DIN-Schienenmontage

Temperaturbereich:


-20 Grad C bis +70 Grad C

Fabrikat Funkgerät:


Funk-Electronic Piciorgros GmbH
Typ:





RTU-710H/DA1M

Preis:





Euro 1.720,-

1.09.01

RTU-710H/DA2M

Funkfernwirk-Masterstation für den nöDatFu mit binären E/A

für Punkt-zu-Punkt Verbindungen

Funktion:




Funkmodem als Masterstation mit integrierter

Zeitschlitzsteuerung (DCF-77 Empfänger)

max. Sendeleistung:


Pout bis 6W ERP

Frequenzbereich:



440 - 470 MHz

Binäreingänge:



16 Binäreingänge, potentialfrei

Binärausgänge:



8 PNP-Ausgänge, potentialfrei







- optional 1 Impulsausgang
Erweiterungsport:



für bis zu 16 E/A-Zusatzmodule


Feldstärkeanzeige:



LED-Balkenanzeige am Funkgerät
Betriebsspannung:



12-24 Volt DC +/- 20%

Gehäuseart:




für DIN-Schienenmontage

Temperaturbereich:


-20 Grad C bis +70 Grad C

Fabrikat Funkgerät:


Funk-Electronic Piciorgros GmbH
Typ:





RTU-710H/DA2M

Preis:





Euro 1.510,-

1.10.01

RTU-710H/DA3M

Funkfernwirk-Masterstation für den nöDatFu mit binären E/A

für Punkt-zu-Punkt Verbindungen

Funktion:




Funkmodem als Masterstation mit integrierter

Zeitschlitzsteuerung (DCF-77 Empfänger)

max. Sendeleistung:


Pout  bis 6W ERP

Frequenzbereich:



440 - 470 MHz

Binäreingänge:



16 Binäreingänge, potentialfrei

Binärausgänge:



16 PNP-Ausgänge, potentialfrei







- optional 1 Impulsausgang
Erweiterungsport:



für bis zu 16 E/A-Zusatzmodule


Feldstärkeanzeige:



LED-Balkenanzeige am Funkgerät
Betriebsspannung:



12-24 Volt DC +/- 20%

Gehäuseart:




für DIN-Schienenmontage

Temperaturbereich:


-20 Grad C bis +70 Grad C

Fabrikat Funkgerät:


Funk-Electronic Piciorgros GmbH
Typ:





RTU-710H/DA3M

Preis:





Euro 1.640,-

1.11.03

MDP-310.200H

Funkserver für den nichtöffentlichen Datenfunk mit 2 Schnittstellen und Anschluss für I/O-Erweiterungsmodule

	Funktion:
	Funkserver mit integrierter Zeitschlitzsteuerung (DCF-77 Empfänger)

	max. Sendeleistung:
	Pout bis 6 Watt

	Frequenzbereich:
	390-480 MHz

	Server-Funktion:
	Selbsttätiges Handling von bis zu 64 Funk-Unterstationen vom Typ RTU-710, SS20F oder TRM-710 (auch gemischt), die jederzeit unabhängig vom Zeitschlitz abgefragt werden können

	Schnittstellen
	· 2 Schnittstellen RS-232 oder RS-485/422 (umschaltbar)

· Profibus DP (Optional)

· Local Bus zum Anschluss von bis zu 16 I/O-Erweiterungsmodulen (Binäre und analoge Ein- / Ausgänge)

	Protokolle:
	· MODBUS-RTU

· MoP

· MoP2

· 3964R

· Profibus DP


	Besonderheiten:
	· Protokolllogger für bis zu 400 Ereignisse mit Zeitstempel

· Protokoll / Funkmonitor über 2. Schnittstelle auch während des Betriebes möglich

· Local Bus ermöglicht direkte Ein- und Ausgabe von Daten der Unterstationen als Binäre und analoge I/O an der MDP-310.200

· Ausgabe von Störmeldungen unabhängig vom Leitsystem über Erweiterungsmodul an der MDP-310.200 möglich, z.B. zum direkten Anschluss eines GSM-Störmelders

· Bis zu 300 Verknüpfungen erlauben virtuelle Software-Verdrahtung von Meldungen und Werten zwischen den einzelnen Stationen oder zur Ausgabe auf I/O-Module

	Feldstärkeanzeige:
	· LED-Balkenanzeige am Gerät
· Erfassung von Feldstärkeschwankungen über den integrierten Protokolllogger möglich

	Betriebsspannung:
	12-24 Volt DC +/- 20%

	Gehäuseart:
	Alu-Druckgussgehäuse für DIN-Schienenmontage

	Temperaturbereich:
	-20°C bis +70°C

	Lieferumfang:
	· DCF-77-Antenne

· Windows-Parametriersoftware

	Zubehör:
	TB_S7_MDP: Treiberbibliothek für S7-300
Lizenzpreis: € 500.- / Projekt

	
	

	Fabrikat:
	Funk-Electronic Piciorgros GmbH

	Typen und Preise:
	MDP-310.200H



€ 2450.-

MDP-310.200H/DP (Profibus)
€ 2700.-


Erweiterungsmodule
Position:
Typ:



Funktion:



EURO/Stk:

1.12.01
PEM-16 DI


Erweiterung 16 Eingänge

195,-

1.12.02
PEM-32 DI


Erweiterung 32 Eingänge

295,-

1.12.03
PEM-16 DO

Erweiterung 16 Ausgänge PNP

235,-

1.12.04
PEM-32 DO

Erweiterung 32 Ausgänge PNP

335,-

1.12.05
EM-UCL-08DO.R1
Erweiterung 8 Ausgänge Relais
255,-

1.12.06
PEM-16DIO

Erweiterung 16 binäre Eingänge







und 16 binäre Ausgänge


335.-

1.12.07
PEM-08.AI


Erweiterung 8 analoge Eingänge
460,-

1.12.08
EM-UCL-04.AO.D1
Erweiterung 4 analoge Ausgänge
585,-

1.12.09
PEM-NT 24


Netzteil für Erweiterungsmodule
175,-

Wichtiger Hinweis:

PEM-Module haben eine Versorgungsmöglichkeit für 24V DC!

EM-UCL-Module benötigen zwingend eine 12V-Versorgungsspannung über den Local Bus. Wird das Funkgerät, an dem diese Module angeschlossen sind, mit 12 Volt betrieben, werden die Module über das Gerät versorgt. Andernfalls ist das Netzteil PEM-NT24 nötig, um diesen Modulen die benötigte Spannung zur Verfügung zu stellen.

Bei Versorgung des Funkgeräts mit 12V oder typenreiner Verwendung von PEM-Modulen ist kein Netzteil PEM-NT24 notwendig.

Bei Versorgung des Funkgeräts mit mehr als 14 Volt ist ein Netzteil PEM-NT24 notwendig, sobald auch nur ein Erweiterungsmodul EM-UCL angeschlossen vorhanden ist!

Antennenanlage für den nöDatFu

Position:
Typ:



Funktion:



EURO/Stk:

1.13.01
CXL 70-1LW/H

0 dB Rundstrahler,


122,-

1.13.02
CXL 70-3LW/L

3 dB Rundstrahler,


178,-

1.13.03
CXL 70-5LW/L

5 dB Rundstrahler,


235,-

1.13.04
R 70-3/H


3 dB Richtantenne,


190,-

1.13.05
R 70-7/H


7 dB Richtantenne,


205,-

1.13.06
R 70-10/H


10 dB Richtantenne,


225,-

1.13.07
PTA-448


Tarnantenne




120.-

Antennenkabel und Zubehör 

Position:
Bezeichnung:
Artikel:




EURO/Stk:

1.14.01
N-213-BNC

Konfektioniertes Antennenkabel






Länge=10 m




55,00

1.14.02
RG-213

Antennenkabel, je laufender Meter

2,50

1.14.03
BNC-Winkel
Winkelstecker zum Anschluss 
des 

Antennenkabels an die Funkgeräte

7,70

1.14.03
BNC-BNC

Durchführungsbuchse für das Antennen-

kabel






7,50

1.14.04
GES-10

Blitzschutzmodul f. Antennenleitung

79.-

1.3.00 PicoLogo Software

Integrierte MicroSPS mit 32 Funktionsbausteinen für den Einsatz in GSM- und RTU-Funkbaugruppen.

· Grundfunktionen

· Sonderfunktionen

· Analogfunktionen

· Kundenspezifische Sonderfunktionen

Ermöglicht die Erstellung von Custom-Gates und Custom Chip

Kostenlose drag and drop Konfigurationssoftware für Windowsrechner

Einfache Simulationsmöglichkeit der Schaltung auf dem PC

Preis: 
150.- Euro

Solar-Funkanlagen

2.02.01 Solarstation SS20F

Funktion:
Funk-Solarstation für die Messung und Speicherung von Grundwasserpegeln, Durchflussmengen, Wasserpegeln, Meldungen etc.
Schnittstelle:
RS-232 (TTL) für Laptopanschluss zur Konfi​guration oder zum Auslesen der Datenlogger
Eingänge:




2 Analogeingänge 0-20mA / 4-20A







   (Erweiterbar auf 12 Kanäle)







4 Zähleingänge







4 potentialfreie Status- Meldeeingänge

Auflösung der Analogmesswerte:
12 Bit

Ausgänge:




2 potentialfreie Binärausgänge
Loggerfunktion:
integrierter Datenlogger mit einer Auf​zeichnungs​tiefe von bis zu 4 Wochen für ¼ Std. Werte
Zusatzfunktion:
Funk-Relaisbetrieb

Protokolle:
 



MoP und MoP2
Betriebsspannung:



integrierter 12 Volt-Akku, 3,4 Ah

Gehäuseart:




Rose, Alu-Druckguss, Schutzart IP-65

Solarpaneel :



10 Watt

Temperaturbereich:


-30 Grad C bis +70 Grad C

Lieferumfang:
kpl. mit integriertem Akku, Flexantenne, Masthalterung und Solarpaneel

Fabrikat Funkgerät:


Funk-Electronic Piciorgros GmbH
Typ:





SS20F

Preis:





Euro 1.750,- je Stück

2.04.00
Zubehör für die Solarsysteme
Position:
Typ:



Funktion:



EURO/Stk:

2.04.01
SOL-10 Watt 

Aufpreis 10 Watt Solarpaneel

155,-

2.04.02
SOL-15 Watt

Aufpreis 15 Watt Solarpaneel

230,-

2.04.03
SOL-30 Watt

Aufpreis 30 Watt Solarpaneel

280,-

2.04.04
SOL-50 Watt

Aufpreis 50 Watt Solarpaneel

380,-

Liefer- und Zahlungsbedingungen:

Alle genannten Preise verstehen sich ohne Montage, zuzüglich Porto und Verpackung, und der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Zahlungsziel ist 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

Gewährleistung: 12 Monate

Bei Erstaufträgen bitten wir um Vorkasse oder um eine Lieferung per NN.

Es gelten, soweit nicht anders schriftlich vereinbart, unsere Liefer- und Zahlungs​bedingungen, die Sie auf unserer Homepage www.piciorgros.com unter "wir über uns" einsehen können.













Anschrift: 
Bankverbindung: 
Tel: 
02203 911 770 
Geschäftsführer: 
Ust. Ident-Nr.

Claudiastr. 5 
Stadtsparkasse Köln 
Fax: 
02203 913 006 
Dipl.-Ing. Michael D. Piciorgros 
DE 812452161

D-51149 Köln-Porz 
BLZ: 
370 501 98
www.piciorgros.com 
Dipl.-Ing. Petra Piciorgros
Amtsgericht Köln

KTO: 1000042760 


info@piciorgros.com 
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